
네트웍(Ethernet)제어 16채널 릴레이 I/O모듈(P3687-1)

• 통신방식 : TCP/IP(Server/Client), UDP(Server/Client)

•* RS485 or NET MODBUS-RTU 가능(옵션:별도문의)

• 릴레이 채널 : 16채널

• 릴레이 접점규격 : AC250V/10A, DC30V/10A

• 릴레이 출력 표시 LED

• 동작전원 : DC 12V

• 소비전류 : Max. 30W

• 제품크기 : 134 x 106mm

TCP/IP, UDP, RS485 통신을 이용하여 16개의 릴레이를 제어할 수 있는 16채널 네트웍 릴레이 모듈입니

다. 제공되는 Config S/W를 사용하여 네트웍 주소와 통신방식등을 쉽게 변경할 수 있으며, 모듈의 IP검

색 을 쉽게 할수 있습니다.



통신프로토콜(Protocl)

* 릴레이 번호가 10~16번 사용시 길이가 1바이트 늘어 납니다.

명령어(RY)+공백(SP)+릴레이번호(1byte)+공백(SP)+동작(1byte)+캐리지리턴(CR) 
SP:0x20, CR:0x0D

1번 릴레이 ON시
예) : RY 1 1

1번 릴레이 OFF시
예) : RY 1 0

< 릴레이 동작>
RY 1 1 릴레이 #1 ON
RY 1 0 릴레이 #1 OFF
RY 10 1 릴레이 #10 OFF
RY 10 0 릴레이 #10 OFF

응답코드 : RY 1(2) ON or RY 1(2) OFF



Network-Confi
g

Relay Control

NETWORK TEST용 범용 프로그램을 이용한 TCP 클라이언트 접속한 예입니다.
위 프로그램은 전용 제뭉의 프로그램이 아니며 또한 제공되지 않습22니다. (검색하여 다운로드 가능)



* 케이스는 별매품




