
 
 

모듈 관련 설명 

지문인식모듈을 통해서 등록된 지문인지를 감지하고, 등록된 지문일 때, 릴레이를 ON/OFF 시키는 모듈입니다.  

릴레이가 OFF면 COM-N.C가 연결된 상태되며, 릴레이가 ON이면 COM-N.O이 연결됩니다. 

 

간단한 첫 사용 순서 

① 모듈에 전원(12V)를 넣습니다. 

② RUN LED 점등이 되는지 확인 후, 키패드에 ADD 버튼을 누릅니다. 

③ 등록할 지문을 지문인식모듈에 대었다, 떼었다를 낮은 부저음이 연속 3번 울릴때까지 3번 반복합니다. 

④ 8초후 모듈이 메인모드로 전환되며, 등록한 지문과 등록하지 않은 지문을 지문인식모듈에 대어서 인식 차이를 

확인하실 수 있습니다. 

 

상세 설명 

 해당 모듈은 부저음과 RUN LED의 점등 상태로 모드 및 결과를 알 수 있습니다.. 

1. 통상 모드(검색 대기 상태) 

모듈 초기 작동 시, 부저음이 1번 울립니다. 해당 모드에서는 RUN LED가 4초마다 점등하며, 지문인식모듈 LED

도 켜집니다. 이 때, 지문인식모듈에 손을 대면 해당 지문을 검색하며, 해당 지문이 등록된 경우 부저음이 울리않

으며, 릴레이 상태가 전환됩니다. 해당 지문이 등록되지 않았다면, 높은 부저음이 1번 울립니다.  

 

2. ADD 버튼 (지문 등록) 

해당 버튼을 누르면, 부저음이 1번 울립니다. 해당 모드에서는 LED가 빠르게 점등(깜빡깜빡)하며, 아무런 동작

이 없을 경우 8초 후 통상 모드로 전환됩니다.  

등록할 지문을 지문인식모듈에 대면, 부저음이 1번 울리며, 2번 연속으로 울리는 부저음이 나올 때까지 등록할 

지문을 지문인식모듈에 대었다, 떼었다를 반복합니다. 



 

3. DEL 버튼 (특정 지문 삭제) 

해당 버튼을 누르면, 중간 부저음이 1번 울립니다. 해당 모드에서는 LED가 점등(깜빡깜빡)하며, 8초 후에 통상 

모드로 전환됩니다.  

삭제할 지문을 지문인식모듈에 대면, 부저음이 1번 울린 후, 1초 간격으로 부저음이 1번 울리면, 삭제가 완료된 

것입니다. 만일 등록되지 않은 지문이나 지문인식에 실패했을 경우, 부저음이 울리지않습니다 

 

4. CLEAR 버튼 (등록된 모든 지문 삭제) 

해당 버튼을 누르면, 모든 LED가 꺼지고, 부저음이 1번 울린 다음, 등록된 모든 지문을 삭제하고 완료시 부저음

이 2번 울린 후 통상 모드로 전환됩니다. 


